合肥市城市路网改造三期工程环境影响评价

二次公示                
1、 项目概况

合肥市城市路网改造三期工程由合肥市建投资控股（集团）有限公司投资建设，本工程位于合肥市主城区，沿途经过蜀山区、包河区、瑶海区和庐阳区，全长89.401km，建设内容包括31条道路和26座桥梁。其中新建道路22条，旧路改造9条；新建桥梁25座，对亳州路桥进行旧桥改造。本工程实施后，将有效的改善合肥市路网目前经常出现交通阻塞的现状，改善市中心的交通环境，加强各城区之间的联系，有效的分流沿线的交通；同时又为沿线居民出行提供快速便捷通道。项目总投资348441.5万元。                                        
2、施工期污染分析

本项目施工期环境污染及治理措施：施工期废水污染主要有施工区地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水以及施工人员产生的生活污水，施工时在低洼地设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，经沉淀作为施工用水的一部分重复使用；大气污染主要是扬尘，拟对进场道路适时洒水抑尘。废气主要是破路、土方挖掘、土方回填等作业产生的扬尘；职工生活炉灶产生的油烟；施工过程中使用具有挥发性恶臭的有毒气味材料（如沥青等）；根据合肥市2004年12月1日起实施的《合肥市大气污染防治条例》要求建设工地应当遵守相关规定。噪声污染主要是来自各种施工机械产生的施工噪声，施工单位必须执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）和《合肥市环境噪声污染防治条例》中的有关规定。                                                  
3、营运其污染分析

营运期环境污染及治理措施：施工中的废油、废沥青及其它固体废物不得倾倒或抛入水体，也不得堆放在水体旁，应及时清运至当地允许放置的地点或依有关规定处理。施工生产废水不得直排河流、水井等水体，可在施工场地设临时蒸发池（可就近利用废弃的沟、坑），待施工结束后覆土掩埋并恢复植被。当工程结束时，应清理施工现场、施工驻地、拌合场、预制场等临时工程用地，防止砍伐的荆棘丛树、施工废料、垃圾等被雨水冲刷进入水体，造成水污染。与汽车空气污染有关的全国性或地方性防治措施（如使用无铅汽油）可成为环境保护对策的重要组成部分，这些措施包括政策、法律、收费及实施计划等方面。严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，加强车管执法力度，以减少尾气污染物排放。加强绿化，利用植物来吸收污染物，减轻污染。在编制规划时应考虑到道路的影响，为了保护沿线居民的身体健康，除对现有学校和居民区实施保护外，建议新建的居民住宅区应与改造道路和立交桥保持100m以外距离，不得在距路肩50m范围内新建住宅或其它噪声敏感性建筑物。加强道路路面养护，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。注意公路绿化美化，在有条件的路段种植降噪林带；同时采取搬迁、声屏障、隔声窗等措施。
按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，合肥市建投资控股（集团）有限公司委托合肥市环境保护科学研究所承当该项目的环境影响报告书的编制工作。根据国家环保总局[2006]28号文《环境影响评价公众参与暂行办法》，现将该项目环境影响评价的主要内容进行公示。公示期为即日起10日内，在此期间如有不同意见或想获取合肥市城市路网改造三期工程环境影响报告书的详细资料者，请与有关人员联系。
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